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Die 300er
unsere meistverkaufte!

Technische Details

Die Oberfläche

Fahrspaß beginnt beim Streckenbelag. Alle Slotfire Holzrennbahnen erhalten eine Oberflächenlackierung 
aus einem hochwertigen Zwei-Komponenten PUR-Lack. Keine Reflexion des Lichts und eine ganz fein 
gekörnte Oberfläche zeichnen ihn aus. Die Bahn hat direkt bei Inbetriebnahme Grip. Sowohl mit Moosis als 
auch mit Ortmännern sind schöne Drifts möglich. Zum guten Fahrverhalten gesellen sich das edle Aussehen 
und die Haptik des Lacks hinzu. Dauerhafter Fahrspaß auf gleichbleibend hohem Niveau ist garantiert!

Die Gestaltung

Wer ein wenig mehr möchte als nur die »reine Lehre«, hat zwei Möglichkeiten, seine Bahn aufzuwerten. 
Slotfire bietet seinen Kunden eine Begrünung inklusive lackierten Randstreifen zum Festpreis oder spezielle  
Landschaftsteile die passgenau für Ihre Slotfire gearbeitet werden.

Die Zeitmessung 

Präzise Zeitmessung abgestimmt auf Ihre Slotfire für beste Ergebnisse. Hierzu bieten wir unseren Kunden 
unterschiedliche Möglichkeiten, die alle eines gemeinsam haben: Sie wurden von Slotfire eigens für Slotfire 
entwickelt. 

»	� Race: Die Software für bis zu acht Spuren und eine unbegrenzte Anzahl Fahrer, kompatibel mit Windows 
(ab 2000) und Mac (ab OS 10.5)

»	� Racebox mini: Sie bildet das Bindeglied zwischen Bahn und Computer. Erhältlich ist sie in den Varianten 
»Racebox mini intern«, eingebaut in das Anschlussmodul oder als externes Gerät zur Installation außerhalb 
der Module. Beide Varianten verfügen über Anschlüsse für Startampel und Chaostaste. Die Verbindung 
zum Rechner erfolgt über einen USB-Anschluss.

»	� Racebox: Zusätzlich zu den Funktionen der Racebox mini kann mit der Racebox die Spannung für jede 
Spur separat per Race-Software eingestellt werden.

Die Anschlussmodule

Die Anschlussmodule von Slotfire haben es in sich. In den Kabelkanälen sind etliche Meter Kabel verlegt. 
Jede Spur wird einzeln eingespeist. Bei den Anschlussmodulen erfolgt die Stromeinspeisung sowohl im 
Hin- als auch im Rückstrang der drei Spuren. Für die Drücker sind dreipolige Buchsen (schwarz, gelb, rot) 
montiert, in die nur noch die Handregler eingesteckt werden müssen.
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Drei weitere Module finden Sie in unserem Online-Streckenplaner unter www.slotfire.de. Sie vergrößern die 
Möglichkeiten zur Planung einmal mehr. Die 327 / 328 erweitert die Überfahrt. Und mit 330 und 331 sind 
zwei weitere mehrteilige Kurvenmodule dabei. Dass die Einzelteile der Kurven auch über die Bahn verstreut 
eingebaut werden können, sorgt für noch mehr Varianz in der Streckenplanung.

Online Streckenplaner

streckenplanung

1 	 Wählen Sie hier das Bahnsystem

2 	 Planen Sie die Bahn

3 	 Planen Sie hier den Raum

4 	 Sehen Sie hier die Spurlängen

5 	 Nutzen Sie hier unsere Bahnvorschläge

6 	 Speichern

7 	 Laden

8 	 Screenshot erstellen

9 	 PDF erstellen

10 	 Entwurf an Slotfire senden

11 	 Raster ein-/ausblenden

12 	 Raum ein-/ausblenden

13 	 Bahnmaße ein-/ausblenden

14 	 Spuren farbig markieren

15 	 Modul-Liste ein-/ausblenden

16 	 Zoom

»	 Klicken Sie hier um direkt zum Online-Streckenplaner zu gelangen.
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